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GASBRENNWERT-
TECHNIK  IN
KASKADENSCHALTUNG
6 X 100 KW

KAMIN
EDELSTAHL
ZWEISCHALIG

WEICHE
2,00 / 2,00 m

RESERVEFLÄCHE  HAUSTECHNIK

ÜBERGABESTATION /
VERTEILUNG
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SPÄTETRE NUTZUNG
ALS

SEMINARRAUM

SPÄTETRE NUTZUNG
ALS

TAGUNGSRAUMSTÜTZEN Ø 12 cm
-STAHLGUSS-

HK

VORSATZSCHALE
AUS GIPSKARTONPLATTEN
GEM.  DETAIL

KANALANSCHLUSS

KANALANSCHLUSS

WD nach örtl. Angaben

NP 180

ABDECKUNG  ÖFFNUNG
MIT STAHLTRÄGERN NACH STATIK
2 x HEA - 180

ABDECKUNG
ÖFFNUNG
MIT STAHLTRÄGERN
NACH STATIK
4 x HEA - 140

Positionierung der Stützen
nach örtlicher Angabe!

d = 0,30

ABDECKUNG
ÖFFNUNG
MIT STAHLTRÄGERN
NACH STATIK
4 x HEA - 140

PORTIONIERUNG
BF: 56,55 m2

RU: 37,660 m

KELLER
BGF: 58,52 m2

LAGER
 +0.03
 -0.10

BF: 48,76 m2

RU: 29,224 m

FLUR
 +0,03
 -0.10

BF: 18,35 m2

RU: 19,841 m

DURCHGANG
 +0,03
 -0.10

BF: 52,05 m2

RU: 45,915 m

HEIZZENTRALE
BF: 52,90 m2

RU: 30,969 m

BEH.- WC
BF: 6,09 m2

RU: 9,913 m

WC-DAMEN
BF: 12,61 m2

RU: 14,974 m

WC-HERREN
BF: 12,54 m2

RU: 14,745 m

LAGER 3
BF: 157,63 m2

RU: 58,951 m

VORRAUM
BF: 5,04 m2

RU: 9,060 m

VORRAUM
BF: 5,01 m2

RU: 9,038 m

LAGER 1
 +0,03
 -0.10

BF: 59,39 m2

RU: 32,396 m

LAGER 2
BF: 12,55 m2

RU: 15,020 m

VERANSTALTUNGSRAUM
(SAAL)
BF: 372,36 m2

RU: 81,785 m

KAPPENDECKEN
HOCHPUNKT
H = 3,40 m

BRH 2,30
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UMBAU DES MARSTALLS IM LINSLERHOF ÜBERHERRN
ARCHITEKTURBÜRO STEFFEN

Fertigstellung:
Adresse:

Architekt:
Mitarbeiter:

Adresse:

Telefon:
E-Mail:
Internet:
Ansprechpartner:

Bauherr:   

2016
Linslerhof
66802 Überherrn

Dipl.- Ing. Robert Steffen
Dipl.- Ing´in Xenia Alve
Horst Grenner

Im Sand 3
66802 Überherrn - Berus
06836 - 2246
architekt.steffen@t-online.de
www.architekt-steffen.de
Robert Steffen

Wendelin von Boch-Galhau´sche
Gutsverwaltung, Linslerhof
66802 Überherrn  

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Nutzungsänderung
eines ehemaligen Marstalls in einen Saal für Veranstaltungen mit
Räumen für Tagungen und einem Sozialtrakt. Der historische
Massivbau wurde in Bruchsteinmauerwerk errichtet. Die
Besonderheit des Objekts ist die Integration des auf gusseisernen
Stützen abgelasteten spektakulären preußischen Kappengewölbes
aus dem 19. Jahrhundert in die Umbaumaßnahme.

Eine weitere Besonderheit ist die Ausführung der neuen
Dacheindeckung aus Photovoltaik-Modulen in Form einer
Nurdachlösung. Die Sanierungskosten belaufen sich auf ca.
750.000,00 € bei einer Bruttogrundfläche von rd. 600 m².

Fertigstellung: Jahr
Adresse: Straße
 Ort

Architekt: Name(n)
Mitarbeiter: Name(n)
 Name(n)
 Name(n)
Adresse: Straße
 Ort
Telefon: Telefonnummer
E-Mail: E-Mail Adresse
Internet: Internetadresse
Ansprechpartner: Name(n)
 Name(n)

Bauherr: Name
 Straße
 Ort

The inner organisation of the house is divided in two areas, 
a public and a private part. The public area includes The Kit-
chen, dining- and living room and opens towards the Atrium. 
Protected against views from the outside, the atrium works as 
an expansion to the living room. There is a water basin and a 
tree in the atrium to create a silent space of peace. From the 
atrium leads a staircase to a roof terrace, with a great view 
over Trier an its surrounding. The private part of the building 
contains the sleeping rooms. Each of them expanded with a 
little terrace, which protects the sleeping rooms against views 
from the outside.
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Kappendeckenhochpunkt
Stützenquerschnitt d = 12; h = 3,10

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y

4,0
7

Te
rra

ss
en

hö
ch

e

137/9

TERRASSE

MARSTALL

GU
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HA
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GALHAU-
HAUSJAGDSCHULE

PARKPLATZ
10 Stpl.

BRIGITTE
VON BOCH-

OUTLLET
CENTER

RESTAURANTS

PFERDESTÄLLE

JAGD-
SCHULE

REITHALLE

KARTOFFEL-
KELLER

HOTEL

P 
9 S

tp
l.

P 68 Stpl.
davon 48 Stpl. für den gastronomischen Betrieb (Hotel,

Gutshaus, Restaurants und Schießanlage)

gem. Bauschein Nr. 1170/95
und 5 Stpl. für Küche gem. Bauschein Nr. 00449/07

PARKPLATZ 20 Stpl.

PARKPLATZ 20 Stpl.

PARKPLATZ FÜR
MARSTALL
17 Stpl.

PARKPLATZ
5 Stpl.

Garagen
7 Stpl.

P 12 Stpl.
Stall
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